
FILTRE OBLIQUE A BRIDES PN 10 A 40 Type FILTRAM CM

Généralités
Dans le but de protéger efficacement contre les eaux
chargées d’impuretés les organes internes des appa-
reils régulateurs et autres installés sur certains
réseaux hydrauliques, nous recommandons l’adjonc-
tion de nos FILTRES OBLIQUES A BRIDES, TYPE
“FILTRAM”, SÉRIE “CM”, spécialement conçus à cet
effet.
Ces appareils simples et robustes n’occasionnent
pas de perte de charge notable du fait de la 
grande section de passage de la cartouche filtrante.
Le démontage en est aisé par simple dévissage des
écrous de fixation du chapeau.

Description
Selon le schéma ci contre, le corps 1 et le chapeau 4
sont réalisés en fonte spéciale. La cartouche
filtrante 2, en acier inoxydable 18/8, comporte une
série de perforations dont la surface est largement
supérieure à la section de l’orifice, en vue de rendre
pratiquement négligeable la perte de charge.

Avantages
n Diminution des servitudes d’entretien
n Augmentation des garanties de fonctionnement
n Encombrement réduit, installation aisée
n Pertes de charges internes négligeables

Montage
Le FILTRE OBLIQUE A BRIDES, TYPE “FILTRAM”,
SÉRIE “CM”, doit être installé en amont des appareils
régulateurs et autres selon la direction d’écoulement
indiquée par une flèche sur le corps de l’appareil.

Perforations
DN 040 - 065 : 0,8 x 0,8 mm
DN 080 - 200 : 1,2 x 1,2 mm
DN 250 - 400 : 1,6 x 1,6 mm

FILTRE OBLIQUE A BRIDES PN 10
TYPE FILTRAM DN 100

MODÈLE DÉPOSÉ

NOMENCLATURE

ENCOMBREMENT
Poids

D.N. L E H

40 200 120 190 6,5

50 230 135 220 8,5

60 290 180 300 15

65 290 180 300 15

80 310 205 340 18

100 350 235 395 26

125 400 285 460 48

150 480 325 525 72

175 550 350 665 85

200 600 375 600 112

1 CORPS FILTRAM 3 JOINT CHAPEAU
2 CARTOUCHE FILTRANTE 4 CHAPEAU A BRIDE

DIMENSIONS SUPÉRIEURES SUR DEMANDE
Les cotes d’encombrement peuvent être modifiées sans préavis

DN

NOTICE
7601

constructeur
robinetterie industrielle



Y - TYPE STRAINER WITH FLANGES NP 10 TO 40 Type FILTRAM CM

Generalit ies
To protect efficently against the impure water the
internal organs of your regulators or other devices
installed on certain hydraulic networks, we recom-
mend to add our Y - TYPE STRAINER WITH
FLANGES, type FILTRAM, seris CM designed for this
purpose.
These simple but robust devices cause very little duct
loss thanks to the grand passage section of the filter
cartridge. 
The dismantling is easy by simply unscrewing the
fixing nuts of the cap.

Description
According to the diagram below, the body (1) and the
cap (4) are made of special cast iron. The filter car-
tridge (2) of 18/8 stainless steel, has a series of per-
forations (punched holes) of which the surface is
widely greater than the opening section for the sake
of negligibleduct loss.

Advantages
n Diminution of maintenance constraints
n Increase of perfect working guarantees
n Little space needed only, easy intallation
n Negligible internal duct loss

Mounting
The Y - TYPE STRAINER WITH FLANGES type FIL-
TRAM series CM must be installed upstream of the
regulators or other devices according to the flow
direction indicated by an arrow on the device’s body.

Perforations
ND 040 - 065 : 0,8 x 0,8 mm
ND 080 - 200 : 1,2 x 1,2 mm
ND 250 - 400 : 1,6 x 1,6 mm

SLANTING FILTER WITH FLANGES NP 10
TYPE FILTRAM ND 100

PATENTED MODEL

PAR LIST
1 BODY 3 CAP GASKET
2 FILTRER CARTRIDGE 4 FLANGE CAP

ND
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250, RUE DE LA CURIAZ
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

TÉL. 33 (0)4 79 25 17 14
FAX. 33 (0)4 79 25 16 95

URL : http://www.ramus-industrie.com

DIMENSIONS
Weight

ND L E H

40 200 120 190 6,5

50 230 135 220 8,5

60 290 180 300 15

65 290 180 300 15

80 310 205 340 18

100 350 235 395 26

125 400 285 460 48

150 480 325 525 72

175 550 350 665 85

200 600 375 600 112

LARGER DIMENSION ON REQUEST



FILTRE DROIT à BRIDES DN 250 à 600 Type FILTRAM CD

FONCTION
Protection des appareils installés sur les réseaux d’eau.

PERFORATIONS
Diamètre 4 mm.

RACCORDEMENT
Par bride PN 10/16/25

AVANTAGES
Pas de risque de détérioration de la cartouche par de gros objets.
Possibilité de purgeage à la mise en eau.

MONTAGE
Le filtre doit être installé en amont des appareils à protéger, selon la
direction d’écoulement indiquée par une flèche sur le corps de l’appareil.

NOMENCLATURE
REP. DÉSIGNATION MATIÈRE

1 CORPS ACIER E 24
2 CARTOUCHE INOX 304
3 JOINT NITRILE
4 CHAPEAU ACIER E 24
5 BOUCHON DE PURGE INOX 304
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DN L H HD D POIDS kg
250 580 350 520 460 90
300 630 370 560 510 120
350 680 400 600 560 165
400 730 440 660 620 240
450 780 470 710 660 280
500 830 490 760 710 320
600 930 580 900 820 460
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Indication sans engagement, modifications réservées



STRAIGHT PATTERNED STRAINER
WITH FLANGES ND 250 to 600 Type FILTRAM CD

PAR LIST
REP. DÉSIGNATION MATERIAL

1 BODY STEEL E 24
2 FILTER CARTRIDGE STAINLESS STEEL 304
3 GASKET NITRILE
4 CAP STEEL E 24
5 DRAIN COOK STAINLESS STEEL 304
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DN L H HD D WEIGHT kg
250 580 350 520 460 90
300 630 370 560 510 120
350 680 400 600 560 165
400 730 440 660 620 240
450 780 470 710 660 280
500 830 490 760 710 320
600 930 580 900 820 460

Subject to alteration without notice

GENERALITIES
To protect efficiently your regulators or other devices installed on hydraulic
networks.

PERFORATIONS
Diameter 4 mm.

CONNECTION
By flanges NP 10/16/25

ADVANTAGES
No deterioration risk of the filter cartridge (2) caused by big objects.
Possibility to de-aerate during water flow.

MOUNTING
The STRAINER must be installed upstream of the regulators or other
devices to be protected, according to the flow direction indicated by an
arrow on the device’s body


